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mgr inz. Lukasz Klanowski Libertéw, 11.2017 r.
Upr. nr MAP/0149/POOS/08
MAP/IS/0448/08

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja nizej podpisany tukasz Klanowski
Zamieszkaty: 30-444 Krakow, Libertéw, ul. Potudniowa 3C
Nr uprawnien: MAP/0149/POOS/08, MAP/1S/0448/08

Po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r

Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4pkt. 2 tej ustawy

Oswiadczam, ze sporzadzitem projekt budowlany instalacji sanitarnych: c.o., gaz dla inwestycji:
»Projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji i wewnetrznej instalacji gazowej wraz z

wydzieleniem kottowni gazowej w budynku powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Zawierciu”

ktorego inwestorem jest:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu
42-400 Zawiercie, ul. 11 listopada 15

zgodnie z obowi gzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Swiadom odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszej o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos$é ztozonego

oswiadczenia.

tukasz Klanowski



mgr inz. Joanna Bednarczyk Krakdw, 11.2017 .
Upr. nr MAP/0432/POOS/11
MAP/IS/0093/12

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja nizej podpisana Joanna Bednarczyk
Zamieszkata : 30-611 Krakéw ul. Sas-Zubrzyckiego 2/20
Nr uprawnien : MAP/0432/PO0S/11, MAP/IS/0093//12

Po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r

Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4pkt. 2 tej ustawy
Oswiadczam, ze sporzadzitam projekt budowlany instalacji sanitarnych: c.o., gaz dla inwestyciji:

»Projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji i wewnetrznej instalacji gazowej wraz z

wydzieleniem kottowni gazowej w budynku powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Zawierciu”

ktérego inwestorem jest:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu

42-400 Zawiercie, ul. 11 listopada 15

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Swiadom odpowiedzialnosci kamnej za podanie w niniejszej oéwiadczeniu nieprawdy,

zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ ztozonego o$wiadczenia.

Joanna Bednarczyk
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1.0. Dane og6lne

Projekt obejmuje wewnetrzne instalacje sanitarne: c.o., gaz dla pomieszczen w budynku Powiatowej
Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w Zawierciu.

1.1. Lokalizacja
Obiekt zlokalizowany jest na dz. nr 12/3 w miejscowos$ci Zawiercie.

1.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany instalacji sanitarnych: centralnego ogrzewania i

instalacji gazowej dla pomieszczen budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w
Zawierciu. Zaprojektowane sanitarne instalacje wewnetrzne powinny zapewni¢ odpowiedni komfort
przebywania ludzi w pomieszczeniach. Projekt zawiera rozwigzania techniczne i materiatowe
instalacji, dobdr instalacji i urzgdzen oraz armatury zabezpieczajacej.

) 1.3. Media energetyczne
Zrédlem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania bedzie kociot gazowy z zamknietg komora

spalania, ktdry bedzie zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni na parterze..

2.0. Podstawa opracowania

a) Projekt budowlany, architektoniczny w skali 1:100

b) Uzgodnienia z Inwestorem

¢) Uzgodnienia architektoniczne, konstrukcyjne i branzowe

d) Prawo budowlane; rozporzadzenia: Dz.U. Nr75 poz.690, Dz.U. Nr 109 poz.1156; Normy
Budowlane; literatura techniczna

e) Norma: PE-EN ISO 6946

f) Obowigzujgce przepisy i normy zwigzane z projektowaniem i warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiada¢ instalacje gazowe

3.0. Zalo zenia projektowe do instalacji C.O.

Instalacja c.o.:

- temperatura w pomieszczeniach wg rozporzadzenia Dz.U. Nr 75 §134
- temperatura zewnetrzna obliczeniowa w zimie -20°C

- funkcja pomieszczen zostata okreslona przez Inwestora

- zaklada sie réwnoczesng prace wszystkich urzadzen.

4.0. Opis rozwi gzania projektoweqo instalacji ogrzewania:

INSTALACJA C.O.

W budynku, projektuje sie grzejnikowy system centralnego ogrzewania. W pomieszczeniach projektuje
sie grzejniki ptytowe stalowe oraz grzejniki drabinkowe z mozliwoscig montazu grzalki elektrycznej.
Zaklada sie tréjnikowy system rozprowadzenia instalacji. Zrodiem ciepta w instalacji bedzie kociot
gazowy z zamknietg komorg spalania zlokalizowany w kotlowni na poziomie parteru. Dobrano kociot
jednofunkcyjny o mocy 15,4-54,4kW np. Vitodens 200-W, firmy Viessmann lub réwnowazny. Kociot
ten nalezy poditgczy¢ do centrycznego komina powietrzno-spalinowego o srednicy 80/125mm.
Zaprojektowano jeden pion c.o. Pion nalezy wyposazy¢ w mozliwosé odpowietrzenia.
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W pomieszczeniach przewiduje sie montaz grzejnikéw ptytowych stalowych dolno-zasilanych firmy
Purmo typ Ventil Compact. Grzejnik wyposazony jest we wbudowang wkiladke termostatyczna.
Podejscie pod grzejnik od strony $cinany kgtowym modutem przytgczeniowym firmy Heimeier VEKO-
N-ET dn 15. Na zaworach termostatycznych nalezy montowac gtowice termostatyczne z nakretkg np.
M30 typ DX Heimeier. W lazienkach zamontowany zostanie grzejnik drabinkowy, ktéry nalezy
wyposazy¢ na zasilaniu w zawér termostatyczny np. Heimeier V-exakt, oraz w grzejnikowy zawor
powrotny np. Regulux z nastawg wstepng i mozliwoscig odciecia oraz opréznienia grzejnika.

Kazdy grzejnik nalezy zaopatrzy¢ w zawdr odpowietrzajgcy. Dobdr nastaw zaworéw termostatycznych
nastgpi projekcie wykonawczym.

Materiat przewodow:

Instalacje c.0. wykona¢ z rury wielowarstwowej MLC np. firmy UPONOR. Potgczenia zaciskowe. Rury
prowadzi¢ w warstwach posadzkowych lub podstropem. Instalacje CO (WRAZ Z KSZTALTKAMI)
izolowac¢ termicznie stosujgc gotowe otuliny cieptochronne firmy Termaflex:

1. dla $rednicy wewnetrznej przewodu do 22mm - min grubo$¢ izolacji 20mm
2. dla $rednicy wewnetrznej przewodu od 22- 35mm - min grubos¢ izolacji 30mm
3. dla srednicy wewnetrznej przewodu od 35-100mm -> min grubos$¢ izolacji réwna $rednicy
wewnetrznej rury
4. przewody przechodzace przez $ciany, strop, skrzyzowania > %2 wymagan z 1-4
pozycji
5. przewody wg poz. 1-4 utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami > Y2 wymagan z 1-4 pozycji
6. Przewody wg poz. 5 utozone w poditodze - 6mm

UWAGA: Wykonanie instalacji z rur MLC, oraz PEX-a n alezy zleci¢ firmie posiadaj gcej

przygotowanie i uprawnienia do wykonywania instalac ji z tego materiatu, wydawane przez
producenta.

Regulacja ci $nienia i temperatury

Wstepng regulacje cisnienia czynnego w instalacji mieszkaniowej wykonaé na zaworach

termoregulacyjnych ze wstepng nastawg montowanych w grzejnikach.

Utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniach - automatyczne, poprzez ustawienie wartosci na

gtowicach termostatycznych przy grzejnikach oraz na sterowniku kotta zamontowanym w budynku.
Regulacje wykona¢ po doktadnym, dwukrotnym przeptukaniu instalacji oraz wykonaniu préby

szczelnosci.



Obliczenia
Obliczenia CO wykonano w programie OZC UPONOR: Qq,, = 9,35kW

Do obliczen przyjeto nastepujgce wspoétczynniki przegréd budowlanych:
- Sciana zewnetrzna: 0,18 [W/(m°K)],

- Drzwi zewnetrzne: 1,3 [W/(m°K)],

- Podloga na gruncie: 0,45 [\N/(mZK)] - podioga istniejgca,

- Podloga na gruncie: 0,30 [\N/(mZK)],

- Dach nad parterem: 0,14 [W/(mzK)],
- Dach — H",

- Dach - ,G”,

- Okno zewnetrzne: 1,1 [W/(m°K)],

- Okno potaciowe: 1,3 [W/(m?K)].

Wspéiczynniki nie wymienionych powyzej przegréd zostaly przyjete zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami budowlanymi w roku 2017.



5.0. Zalo zenia projektowe do instalacji gazu

Instalacja gazu:

- gaz zostanie doprowadzony do:
- kotta gazowego: 54kW

6.0. Przytacz gazowy

Instalacja wewnetrzna gazu, bedzie podigczona do gazociggu $redniego cidnienia.

7.0. Opis rozwi g@zania projektoweqo instalacji gazu:

Instalacja gazu w budynku bedzie zasila¢ kociot gazowy zlokalizowany w kottowni na poziomie
parteru. Instalacje prowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg. Gazomierz oraz zestaw redukcyjno-
odcinajgcy bedzie zamontowany w skrzynce gazowej zlokalizowanej w linii ogrodzenia. Instalacje
gazowag w budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu tgczonych doczotowo przez spawanie.
Przy montazu rur nalezy zachowa¢ odpowiednie odlegto$ci od innych instalacji zgodnie z Dz. U.
Nr75, rozdziat 7 ¢ 164.

Stosowane elementy wyposazenia przewoddw instalacji gazowych, takie jak rury, urzgdzenia,
ksztattki, zawory, kurki, elementy potgczen powinny posiada¢ certyfikat wydany przez instytucje do
tego upowazniong. Przewody gazowe prowadzi¢ po powierzchni $cian w odlegtosci 2 cm od tynku,
mocowac¢ hakami do sciany. Dopuszcza sie prowadzenie instalacji gazu w bruzdach ostonietych
nieuszczelnionymi ekranami lub wypetnionych tatwo usuwalng masa tynkarskg nie powodujgcg korozji
przewodow, po uprzednim wykonaniu prob szczelnosci. Odlegtosci pomigedzy hakami nie powinny byé
mniejsze niz 1.5 m. Dla dluzszych prostych odcinkéw odlegtos¢ ta moze byé zwiekszona do 3m.
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ pod stropami ze spadkiem 4 %.. w kierunku przyborow
gazowych Przy przejsciach instalacji przez przegrody konstrukcyjne ($ciany, stropy) przewody nalezy
zabezpiecza¢ stosujgc tuleje ochronne stalowe z jednolitego materiatu, wystajgce po 3 cm z kazdej
strony przegrody. Na instalacji nalezy zamontowaé trojnik w celu wykonania proby szczelnosci
instalacji gazowej. Pomieszczenie w ktdrym zainstalowano przybory gazowe musi posiadaé¢ wysokos¢
min 2,20 m. oraz sprawng wentylacje grawitacyjna.

Dlugos¢ instalacji gazowej w rozwinieciu od gazomierza do pierwszego przyboru nie moze byc
mniejsza niz 3 m. Odleglo$¢ miedzy przyborami powinna wynosi¢ min 0.5 m. Zachowa¢ odlegtosc
przyboréw od otworéw okiennych i drzwiowych min 0.5 m. Przy kazdym przyborze gazowym musi byé
umieszczony kurek odcinajacy. Kurek odcinajacy powinien byé tatwo dostepny w celu szybkiego
zamkniecia doptywu gazu do urzgdzenia w czasie awarii urzgdzenia. Przewody gazowe nalezy
prowadzi¢ w odlegtosci 10 cm od poziomych przewodoéw innych instalacji, stanowigcych wyposazenie
budynku i od nieuszczelnionych puszek elektrycznych. Natomiast przy przewodach krzyzujgcych sie
nalezy zachowac¢ odlegtosé min 2 cm. Przy kolizjach z elektrycznymi urzadzeniami iskrzacymi nalezy
zachowac odlegto$¢ min.60 cm.

Srednice przewodéw i armatury jak na rysunkach.

PROBA CISNIENIA.

Przed oddaniem instalacji do u zytku nale zy przeprowadzi ¢ préb e szczelno $ci, polegaj aca
na napetnieniu instalacji powietrzem o ci  $nieniu 0,5 bara i obserwacji spadku ci $nienia na
manometrze przez okres 30 min (przyrz ad powinien posiada ¢ legalizacj e i aktualne badania
techniczne).

Jesli trzykrotna préba szczelnosci da wynik negatywny nalezy calg instalacje zdemontowac i
zamontowa¢ od nowa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku nalezy przewody gazowe zabezpieczyc¢
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antykorozyjnie. Zabezpieczenie to wykonuje sie przez dokladne oczyszczenie przewodow z rdzy i
brudu oraz pomalowanie nie pézniej niz po czterech godzinach od czyszczenia farbg podktadowg
chlorokauczukowa. Po wyschnieciu farby podktadowej natozy¢ warstwe farby nawierzchniowej olejnej
lub syntetycznej w kolorze pomieszczeh. Roboty te nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza co
najmniej +10 st. C i wilgotnosci nie wiekszej niz 75%. Komisyjny odbior instalacji gazowej odbywa sie
przy udziale przedstawiciela ZG.

KANALY SPALINOWE | WENTYLACJA

Pomieszczenia, w ktoérych zlokalizowane sg przybory gazowe muszg posiada¢ sprawna
wentylacje grawitacyjng. Kociot gazowy, kondensacyjny z zamknietg komorg spalania wymaga
podigczenia do kanalu powietrzno-spalinowego z wktadem ze stali nierdzewnej wyprowadzonych
ponad dach budynku.
Kanaty wentylacyjne i spalinowe podlegaj g odbiorowi przez Rejonowy Zaktad Kominiarski.

UWAGI KONCOWE:

- nie wolno wykorzystywac rur gazowych jako elementéw uziemienia, instalacji
odgromowych lub przewodow bezpieczenstwa

- niedopuszczalne jest stosowanie zamocowan z tworzyw sztucznych dla
przewodow gazowych

- zabrania sie prowadzenia instalacji przez $ciany kominowe

8.0. Wytyczne bran zowe

8.1. Wytyczne architektoniczne
a) Sprawdzi¢ rozmieszczenie i usytuowanie przyboréw (wrazenia estetyczne)
b) Sprawdzi¢ rozmieszczenie i usytuowanie grzejnikow (wrazenia estetyczne)

8.2. Wytyczne budowlane
a) Wykona¢ podkonstrukcje dla kotta gazowego.
b) Wykonaé¢ wentylacje w pomieszczeniu kottowni ( naptyw powietrza Z-tg)
c) Woykona¢ kratke sciekowg w pomieszczeniu kottowni.

9.0. Warunki techniczne wykonania

Calosc¢ robot objetych niniejszym projektem wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
wytycznymi BiOZ.
Zalecane korzystanie z przepiséw zawartych w "Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Roba6t Budowlano Montazowych” cz. 1l "Instalacje Sanitarne i Przemystowe".

Producenci systeméw instalacyjnych zastosowanych w projekcie sg ostateczni.
Zmiana systemu wymagajg uzgodnienia, akceptacji opracowujgcego projekt i odpowiednich
przeliczen. Wszystkie urzgdzenia nalezy montowac zgodnie z DTR



10.0. Informacje dotycz ace bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

W zakresie projektowanych prac nie wystepujg elementy zagospodarowania dziafki lub terenu,
ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych.

Zagrozenia
Zagrozenia wynikajg gtéwnie z wykonywania prac:
- zwigzanych z wykopami,
- zwigzanych z montazem elementow,
- transportu recznego i mechanicznego elementow,
Skala zagrozenia: lokalnie w miejscu wykonywania prac.
Rodzaj zagrozenia:
- zwigzany z pracg w wykopie i z montazem elementéw instalacji,
- zwigzane z przemieszczaniem sie po placu budowy (skaleczenia, urazy, stluczenia),
- zwigzane z pracg urzgdzen zasilanych energig elektryczng (porazenie pradem).
Miejsce wystgpienia: teren prac montazowych.

Czas wystgpienia: okres wykonywania robot w zakresie danej instalaciji.

Spos6b prowadzenia instruktazu

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac¢ pracownikéw z rodzajem i
charakterem wykonywanych rob6t oraz przedstawi¢ mozliwe do wystgpienia zagrozenia i
niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapozna¢ pracownikéw ze s$rodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego
wykonywania pracy. Oprécz tego bezposrednio przed przystgpieniem do pracy, na miejscu
pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z
wykorzystaniem dostepnych srodkéw ochrony i zabezpieczenia stanowiska pracy.

Pracownicy muszg by¢ poinstruowani o0 mozliwosciach, metodach i drogach ewakuacji z
terenu budowy podczas wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany
pracownik musi potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wymogami rozporzadzenia: Ministra Gospodarki i
Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(DzU Nr 180/2004 poz. 1860 - obowigzujgcy, DzU Nr 116/2005 poz. 972).

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom.

Teren prac instalacyjnych zostanie wydzielony taSma ostrzegawczg i oznakowany za pomocg
tablic ostrzegawczych oraz informacyjnych oraz szczegotowymi tablicami o zagrozeniach w
trakcie realizacji rozbiorki (praca na wysokosci). Wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna.
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Zostanie wyznaczona droga technologiczna oraz place skladowania oraz plac postoju
maszyn.

Kazdy z pracownikdw winien posiada¢ srodki ochrony osobistej — kaski przeciwuderzeniowe,
rekawice oraz odziez ochronng.

W przypadku pracy w niskich temp. nalezy przewidzie¢ czestsze przerwy w pracy np.: 15 min
co 2 godz. w ogrzewanym zapleczu socjalnym (barak).

Kierownik budowy zobowigzany jest ustali¢ z Zarzadcg terenu i obiektow zasady wykonywania
robot pod wzgledem czasowym.

Niezaleznie od powyzszych wskazan kierownik budowy zobowigzany jest przy opracowywaniu
planu BIOZ uwzgledni¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DzU Nr
47/2003 poz. 401). Kierownik budowy zobowigzany jest rowniez zapewni¢ nadzo6r zgodnie z
warunkami Art. 208 i 212 Kodeksu pracy.

Klauzula

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za pézniejsze odstepstwa od niniejszego projektu
wynikajgce ze zmian rozwigzan funkcjonalnych, konstrukcji i instalacji oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora bez wiedzy i zgody projektanta.
Wszelkie stwierdzone kolizje na etapie wykonawstwa nalezy zweryfikowac
i rozwigza¢ na budowie.
Calkowitg ilos¢ rur, elementéw itp. Wykonawca winien okresli¢ na podstawie poszczegdélnych
rzutéw biorgc pod uwage mozliwe zmiany wynikajgce z uszczegoétowien Inwestora.
Wszystkie materiaty zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym opracowaniem
projektowym winny posiada¢ niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty i $wiadectwa
sanitarne.

Podstawg wykonania instalacji jest zatwierdzony przez inwestora projekt wykonawczy.

Opracowat:
mgr inz. ukasz Klanowski



