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- WYCENA KOSZTORYSOWA NETTO;

- KOSZTORYS OPRACOWANY NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTALEN Z INWESTOREM Z GRUDNIA 2017;

- ZAPISY W [,] (NAWIASACH KWADRATOWYCH) - WYJASNIENIE, DODATKOWY OPIS DO PRZYJETEGO KNR LUB TECHNOLOGII;

- PODANE PODSTAWY WYCENY (KNR) | OPISY ROBOT SA PRZYKLADOWE | NIEOBOWIAZUJACE;

- WYMIENIONE W KOSZTORYSIE ORAZ ZESTAWIENIACH MATERIALY STANOWIA PROPOZYCJE. MOZLIWA JEST ZAMIANA NA INNE MATERIALY POD WA
RUNKIEM, ZE BEDA ONE POSIADAC ROWNOWAZNE (NIEGORSZE) PARAMETRY TECHNICZNE. W PRZYPADKU ZAMIANY MOZE ISTNIEC KONIECZNOSC AK
CEPTACJI INWESTORA/PROJEKTANTA,;

- SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC DO WYKONANIA W RAMACH OPISYWANYCH POZYCJI PRZEDSTAWIA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJE
TECHNICZNE;

- UDZIAL ILOSCIOWY PRZEDSTAWIONYCH PRZEDMIAROW/OBMIAROW, A CO ZA TYM IDZIE WARTOSC PRAC NALEZY ZWERYFIKOWAC NA PODSTAWIE
SZCZEGOLOWEJ DOKUMENTACJI, W TOKU UZGODNIEN | PRAC PROJEKTOWYCH MOZE ULEC ZMIANOM;

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA PLACU BUDOWY;

- KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC JAKO CALOSC (LACZNIE Z PRZEDMIAREM, ZESTAWIENIAMI MATERIALOW, ROBOCIZNY, SPRZETU)

- KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z PROJEKTEM, UZGODNIENIAMI ORAZ SPECYFIKACJAMI - JEZELI ISTNIEJA/SA WYMAGANE);

- WSZYSTKIE INFORMACJE PRZEDSTAWIONE W KOSZTORYSIE, A NIEZAWARTE W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ, LUB UJETE W DOKUMENTACJI TECH
NICZNEJ, A NIEPRZEDSTAWIONE W KOSZTORYSIE NALEZY TRAKTOWAC TAK, JAKBY BYLY UJETE WSZEDZIE

- KOSZTORYS NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU PRAWA HANDLOWEGO;
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INSTALACJA C.O. - Termomodernizacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1 554 - RUROCIAGI Z UZBROJENIEM
1.1 554.20 - MONTAZ RUROCIAGOW
1|KNR 2-15/ |Rurociggi z rur warstwowych Geberit Mepla o $r. zewn. 40 mm m
d.1.1|GEBERIT |[Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w sztangach 40x4,0]
0601-05
8,00 m 8,0000
RAZEM 8,0000
2(KNR 2-15/ |Rurociagi z rur warstwowych Geberit Mepla o $r. zewn. 32 mm m
d.1.1|GEBERIT [[Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwojach 32x3,0]
0601-04
170 m 170,0000
RAZEM 170,0000
3|KNR 2-15/ |Rurociagi z rur warstwowych Geberit Mepla o $r. zewn. 26 mm m
d.1.1|GEBERIT [[Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwojach 25x2,5]
0601-03
100 m 100,0000
RAZEM 100,0000
4]KNR 2-15/ [Rurociggi z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o $r. zewn. 20 mm m
d.1.1|GEBERIT [[Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwojach 20x2,25]
0601-02
80,00 m 80,0000
RAZEM 80,0000
5|KNR 2-15/ |Rurociagi z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o $r. zewn. 16 mm m
d.1.1|GEBERIT [[Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwojach 16x2,0]
0601-01
40,00 m 40,0000
RAZEM 40,0000
6[KNR 2-15/ |Rurociagi z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o $r. zewn. 16 mm m
d.1.1|GEBERIT [[Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwojach 14x2,0]
0601-01
200 m 200,0000
RAZEM 200,0000
7|KNR 2-15/ |tgczniki Geberit Mepla o $r. 40 mm szt.
d.1.1|GEBERIT |[tacznik (ksztattka) zaprasowywany DN40 - przyjeto 0,47 szt. fgcznika/
0602-05 m]
int(poz.1/0,47) szt. 17,0000
RAZEM 17,0000
8|KNR 2-15/ |tgczniki Geberit Mepla 0 $r. 32 mm szt.
d.1.1|GEBERIT |[tacznik (ksztattka) zaprasowywany DN32 - przyjeto 0,61 szt. fgcznika/
0602-04 m]
int(poz.2/0,61) szt. 279,0000
RAZEM 279,0000
9|KNR 2-15/ |tgczniki Geberit Mepla o $r. 26 mm szt.
d.1.1|GEBERIT |[tacznik (ksztattka) zaprasowywany DN25 - przyjeto 0,66 szt. fgcznika/
0602-03 m]
int(poz.3/0,66) szt. 152,0000
RAZEM 152,0000
10{KNR 2-15/ |Lgczniki Geberit Mepla o $r. 20 mm szt.
d.1.1|GEBERIT |[tacznik (ksztattka) zaprasowywany DN20 - przyjeto 0,58 szt. fgcznika/
0602-02 m]
int(poz.4/0,58) szt. 138,0000
RAZEM 138,0000
11|KNR 2-15/ |Lgczniki Geberit Mepla o $r. 20 mm szt.
d.1.1|GEBERIT |[tacznik (ksztaltka) zaprasowywany DN16 - przyjeto 0,58 szt. fgcznika/
0602-02 m]
int(poz.5/0,58) szt. 69,0000
RAZEM 69,0000
12|KNR 2-15/ |Lgczniki Geberit Mepla o $r. 20 mm szt.
d.1.1|GEBERIT |[tacznik (ksztattka) zaprasowywany DN14 - przyjeto 0,58 szt. fgcznika/
0602-02 m]
int(poz.6/0,58) szt. 345,0000
RAZEM 345,0000
1.2 554.30 - MONTAZ ARMATURY | UZBROJENIA
13|KNR 0-35 |Kotly grzewcze gazowe wiszgce jednofunkcyjne o mocy do 28 kW kpl.
d.1.2(0223-03 [Kociot grzewczy, gazowy 12-60kW]
analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,0000
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INSTALACJA C.O. - Termomodernizacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1,0000
14|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do szt.
d.1.2{15 0418-07 {1600 mm
[CV22 600x1200]
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
15|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do szt.
d.1.2{15 0418-07 {1600 mm
[CV22 600x1100]
3 szt. 3,0000
RAZEM 3,0000
16|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do szt.
d.1.2{15 0418-07 {1600 mm
[CV22 600x1000]
3 szt. 3,0000
RAZEM 3,0000
17|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do szt.
d.1.2{15 0418-07 {1600 mm
[CV22 600x900]
5 szt. 5,0000
RAZEM 5,0000
18|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do szt.
d.1.2{15 0418-07 [1600 mm
[CV22 600x800]
6 szt. 6,0000
RAZEM 6,0000
19|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do szt.
d.1.2{15 0418-07 {1600 mm
[CV22 600x700]
3 szt. 3,0000
RAZEM 3,0000
20[KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do szt.
d.1.2{15 0418-07 [1600 mm
[CV22 600x600]
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
21[KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugoscido  |szt.
d.1.2{15 0418-03 1600 mm
[CV11 600x1100]
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
22(KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugoscido  |szt.
d.1.2{15 0418-03 [1600 mm
[CV11 600x1000]
5 szt. 5,0000
RAZEM 5,0000
23[KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do  |szt.
d.1.2{15 0418-03 [1600 mm
[CV11 600x900]
5 szt. 5,0000
RAZEM 5,0000
24(KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do  |szt.
d.1.2{15 0418-03 [1600 mm
[CV11 600x800]
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
25[KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugoscido  |szt.
d.1.2{15 0418-03 1600 mm
[CV11 600x700]
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
26[KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do  |szt.
d.1.2{15 0418-03 1600 mm
[CV11 600x600]
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
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INSTALACJA C.O. - Termomodernizacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27(KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do  |szt.
d.1.2{15 0418-03 [1600 mm
[CV11 600x500]
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
28(KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do  |szt.
d.1.2{15 0418-03 1600 mm
[CV11 600x400]
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
29|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do  |[szt.
d.1.2{15 0418-01 [1600 mm
[CV11 500x500]
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
30|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do  [szt.
d.1.2{15 0418-01 [1600 mm
[CV11 400x600]
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
31|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci do 800 mm szt.
d.1.2{15 0425-01 |[450x780]
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
32|KNR-W 2- [Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm szt.
d.1.2(15 0425-01 |[600x780]
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
33|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci do 800 mm szt.
d.1.2(15 0425-01 |[600x1150]
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
34|KNR 0-35 |Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.1.2(0215-04
poz.14+p0z.15+p0z.16+p0z.17+p0oz.18+p0oz.19+p0z.20+p0z.21+p0z.22+ |szt. 48,0000
p0z.23+p0z.24+p0z.25+p0z.26+p0z.27+p0z.28+p0z.29+p0z.30+poz.31+
poz.32+poz.33
RAZEM 48,0000
35|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nomi-  [szt.
d.1.2({15 0411-01 [nalnej 10-15 mm
[Zawér regulacyjny powrotny]
poz.34 szt. 48,0000
RAZEM 48,0000
1.3 554.40 - PROBY | BADANIA
36|KNR 0-31 [Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach m
d.1.3{0218-01 mieszkalnych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
poz.1+po0z.2+p0z.3+poz.4+poz.5+poz.6 m 598,0000
RAZEM 598,0000
37|KNR 0-31 [Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach m
d.1.3/0218-02 mieszkalnych - proba wodna ci$nieniowa
poz.36 m 598,0000
RAZEM 598,0000
38|KNR 0-31 [Préba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regula-|szt.
d.1.3|/0218-05 cji grzejni-
kow
poz.34 szt. 48,0000
grzejni-
kow
RAZEM 48,0000
2 555 - IZOLACJE RUROCIAGOW
2.1 555.30 - IZOLACJE TERMICZNE
39|KNR 0-34 [lzolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst-|m
d.2.1]10101-19 wowymi gr.30 mm (S)
[DN42]
2 m 2,0000
RAZEM 2,0000
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INSTALACJA C.O. - Termomodernizacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
40|KNR 0-34 |lzolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst-|m
d.2.1]10101-19 wowymi gr.30 mm (S)
[DN35]
145 m 145,0000
RAZEM 145,0000
41|KNR 0-34 |lzolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst-|m
d.2.110101-11 wowymi gr.20 mm (N)
[DN25]
44 m 44,0000
RAZEM 44,0000
42|KNR 0-34 |lzolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst-|m
d.2.1]10101-10 wowymi gr.20 mm (N)
[DN22]
69 m 69,0000
RAZEM 69,0000
43|KNR 0-34 |lzolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst-|m
d.2.1]10101-10 wowymi gr.20 mm (N)
[DN18]
24 m 24,0000
RAZEM 24,0000
441KNR 0-34 |lzolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst-|m
d.2.1]10101-10 wowymi gr.20 mm (N)
[DN15]
135 m 135,0000
RAZEM 135,0000
3 556 - ROBOTY DODATKOWE
31 556.10 - ROBOTY DODATKOWE PRZY RUROCIAGACH
45 System kominowy ze stali nierdzewnej (dwuscienny, izolowany, syste- mb
d.3.1|analiza in- [mowy)
dywidualna
5 mb 5,0000
RAZEM 5,0000
46|KNR BO-12|Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z ptytek i bloczkéw z [m3
d.3.1{0361-01 betonu komdrkowego o szer. do 1/4 ceglty
[Bruzdowanie posadzek]
0,05%0,10*(poz.1+p0oz.2+p0z.3+p0z.4+p0z.5+poz.6) m3 2,9900
RAZEM 2,9900
47|KNKRB 5 |Zaprawienie bruzd o szer.do 10 cm m
d.3.1{0902-03 [Bruzdy instalacyjne]
poz.1+poz.2+poz.3+poz.4+poz.5+poz.6 m 598,0000
RAZEM 598,0000
48|KNR AT-06 |Reczny zatadunek, wytadunek przez przechylenie skrzyni materiatéw bu- |t
d.3.1]0102-02 dowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze; kate-
goria tadunku Il
80kg/m3 poz.46*1,8 t 5,3820
RAZEM 5,3820
49(KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi |m3
d.3.110108-11 na odlegtos¢ 10 km
0108-12
analiza in-
dywidualna
poz.46 m3 2,9900
RAZEM 2,9900
50 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.3.1
poz.49 m3 2,9900
RAZEM 2,9900
4 INSTALACJA GAZU
4.1 551.20 - WYKOPY | ZASYPKA
51|KNR 2-01 [Pomiary przy wykopach w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.4.1{0122-01
analiza in-
dywidualna
poz.52A m3 58,5000
RAZEM 58,5000
52|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 |m3
d.4.1]101 0211-04 {[m3 na odktad w gruncie kat. lll
[Przyjeto 80% robdt wykonywanych mechanicznie]
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INSTALACJA C.O. - Termomodernizacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
b=0,90<Szerokos¢ dna wykopu w [m]> = 0,9
h=0,90+0,10<Gtebokos¢ wykopu w [m]> = 1
V=b*h<Objetos¢ 1 mb wykopu w [m3]> = 0,9
V*poz.63 58,5000
A (obliczenia pomocnicze) =======
58,5000
poz.52A*80% m3 46,8000
RAZEM 46,8000
53|KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod funda- |m3
d.4.1]101 0310- [menty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fo-
0201 pata lub wyciggiem recznymkat. 1lI-1V; gtebokos$¢ do 1.5 m
[Przyjeto 20% robot wykonywanych recznie]
poz.52A*20% m3 11,7000
RAZEM 11,7000
54|KNR-W 2- [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 |m3
d.4.1{01 0211-04 |m3 na odktad w gruncie kat. lll
[Przyjeto 80% robot wykonywanych mechanicznie]
poz.52A<Wykopy> 58,5000
-poz.60<Podsypka> -5,2000
-poz.61<Zasypka> -2,0800
-poz.62<Obsypka> -10,4000
A (obliczenia pomocnicze) =======
40,8200
poz.54A*80% m3 32,6560
RAZEM 32,6560
55|KNR-W 2- [Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1. |m3
d.4.1(01 0312- 5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
0201 [Przyjeto 20% robot wykonywanych recznie]
poz.54A*20% m3 8,1640
RAZEM 8,1640
56|KNR 4-01 [Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km  |m3
d.4.1{0108-06 grunt.kat. 111
analiza in-
dywidualna
(poz.52A)-poz.54A m3 17,6800
RAZEM 17,6800
57|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.4.1{0108-08 km
analiza in- |Krotnos¢ = 10
dywidualna
poz.56 m3 17,6800
RAZEM 17,6800
58 Opfata za sktadowanie ziemi m3
d.4.1
poz.56 m3 17,6800
RAZEM 17,6800
4.2 552.20 - PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY
59|KNR-W 2- [Przejscia gazociggu przez sciany murowane grub. 1 cegty dla przytagczy |przej.
d.4.2|19 0216-01 [0 $r.nom.50 mm w tulejach z rur stalowych o $r.80 mm
1 przej. 1,0000
RAZEM 1,0000
4.3 554 - RUROCIAGI Z UZBROJENIEM
4.3.1 554.10 - PODL.OZA POD RUROCIAGI
60[KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4.3.1|18 0511-01 |[Podsypka]
0,10*0,80*(p0oz.63) m3 5,2000
RAZEM 5,2000
61|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 11 cm - interpo- [m3
d.4.3.1]118 0511-  |lacja
01/02 [Obsypka]
0,04*0,80*(p0oz.63) m3 2,0800
RAZEM 2,0800
62(KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.4.3.1]18 0511-03 |[Zasypka]
0,20*0,80*(p0oz.63) m3 10,4000
RAZEM 10,4000
4.3.2 554.20 - MONTAZ RUROCIAGOW
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
63[KNR-W 2- |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 40 mm z rur [m
d.4.3.2|19 0301-04 |w zwojach
65,00 m 65,0000
RAZEM 65,0000
64 [KNR-W 2- |tgczenie rur z polietylenu o $r. nom. 50 mm metodg zgrzewania czoto- |pot.
d.4.3.2]19 0302-01 [wego
int(poz.63/12) pot. 5,0000
RAZEM 5,0000
65[KNR-W 2- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomocg ksztattek elektroo- |szt.
d.4.3.2|19 0303-04 |porowych
[Przejscie PE DN40/Stal DN32]
int(poz.63/12) szt. 5,0000
RAZEM 5,0000
66[KNR-W 2- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomocg ksztattek elektroo- |szt.
d.4.3.2|19 0303-04 |porowych
[Kolano PE DN40]
4 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000
67|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o |m
d.4.3.2|0304-04 Sr.nom. 32 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
7,00 m 7,0000
RAZEM 7,0000
68(KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.4.3.2|0312-03
3 szt. 3,0000
RAZEM 3,0000
69|KNNR 4 Filtr gazu o $r. 32 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.4.3.2|0312-04
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
70|KNNR 4 Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomie- |(kpl.
d.4.3.2|/0308-03 rza o $r.przytagcza 32 mm na $cianach
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
71|KNR-W 2- [Szafki hydrantowe nascienne szt.
d.4.3.2|15 0142-01 |[Szafka gazowa o wym. 600x600x250]
analiza in-
dywidualna
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
4.3.3 554.40 - PROBY | BADANIA
72|KNR-W 2- [Préba szczelnosci gazociggdéw o sr.nom. 65 mm na cisnienie do 0.6 m
d.4.3.3|119 0211-01 |MPa
poz.63 m 65,0000
RAZEM 65,0000
4.4 555 - IZOLACJE RUROCIAGOW
4.4.1 555.10 - IZOLACJE PRZECIWKOROZYJNE
73|KNR 7-12 [Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.4.4.1]10101-04 rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzch-
ni B)
ObwddKotaD(0,032)*poz.67 m2 0,7034
RAZEM 0,7034
74|KNR 7-12 |Odtluszczanie rurociggéow m?2
d.4.4.1|10105-04
poz.73 m?2 0,7034
RAZEM 0,7034
75|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociggéw |m?2
d.4.4.1|10206-04 o $r.zewn.do 57 mm
poz.74 m?2 0,7034
RAZEM 0,7034
76|KNR 7-12 [Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi ru- |m?2
d.4.4.1]10210-04 rociggow o $r.zewn.do 57 mm
poz.75 m?2 0,7034
RAZEM 0,7034
4.5 556 - ROBOTY DODATKOWE
4.51 556.10 - ROBOTY DODATKOWE PRZY RUROCIAGACH
77|KNR 2-19 [Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.4.5.1]10219-01 sztucznego
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INSTALACJA C.O. - Termomodernizacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.63 m 65,0000
RAZEM 65,0000
5 ROBOTY BUDOWLANE
5.1 SCIANY WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE, NOSNE | DZIALOWE
78|KNR 0-27 |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pusta-|m?2
d.5.1]0165-02 kéw ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust)
2,40*(2,20+1,60) m2 9,1200
RAZEM 9,1200
79|KNR-W 4- [Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.5.1{01 0304-02 |cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
[Uzupetnienie $cian attykowych]
4*0,30*(1,00+0,60)/2*6,43 m3 6,1728
2*0,30%*(1,00+0,60)/2*5,26 m3 2,5248
4*0,30*(1,00+0,60)/2*5,85 m3 5,6160
RAZEM 14,3136
5.2 NADPROZA PREFABRYKOWANE
80|KNR BO-12|Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z ptytek i bloczkéw z |m3
d.5.2|0359-04 betonu komdrkowego o szer. do 1 1/2 cegty
2*(1,30*0,30%0,25) m3 0,1950
RAZEM 0,1950
81|KNR 2-02 |Zaprawa cementowa m 50 (1:4) m3
d.5.2|1753-02 [Poduszki z zaprawy]
2*0,25*0,25*0,25 m3 0,0313
RAZEM 0,0313
82|KNR 2-02 [Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.5.2({0126-05 [2L19x120]
2*1,20 m 2,4000
RAZEM 2,4000
83|KNR-W 4- |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |ms3
d.5.2|01 0348-02 |piennej
1,00*2,10*0,30 m3 0,6300
RAZEM 0,6300
84|KNR-W 4- [Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.5.2{01 0304-02 |cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0,30*0,20*2,10 m3 0,1260
RAZEM 0,1260
5.3 31-311 - TYNKI, WYPRAWY | SZTABLATURY
85|KNR-W 2- |Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pi- |m?2
d.5.3|02 0806-01 |lastrach
poz.78 m?2 9,1200
RAZEM 9,1200
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